
Powertec® 305S, 365S, 425S & 505S
Linc Feed 22M, 24M, 24M Pro

LF22M (2R)LF24M (4R)LF24M PRO

aOptymalna ilość 
kombinacji

 Cztery źródła i trzy podajniki pozwalają na 

dobór najlepszego zestawu spawalniczego.

aDoskonałe własności 
łuku

 W trakcie spawania przy użyciu mieszanek 

argonu i 100%CO2..

aZespół podający
 Profesjonalny zespół podający z dużymi 

rolkami o średnicy 37 mm i mocnym silnikiem.

aRegulacja napięcia 
spawania 
Wieloskokowa regulacja napięcia 

umożliwiająca precyzyjne nastawianie 

parametrów.

aNastawy synergiczne 
(LF24M)

 Wsparcie dla spawacza pozwalające na łatwy 

dobór parametrów spawania .

aCyfrowe mierniki
 Opcjonalne wyposażenie w mierniki V i A 

pozwalające na lepszą kontrolę nastawów 

parametrów.

aElektroniczny system 
stabilizacji podawania 
drutu

 Gwarantujący stabilność podawania drutu.

aŁatwe przemieszczanie 
 Wyposażone w duże kółka, rączkę i haki do 

podnoszenia. 

aZbudowane zgodnie  
z zasadami Lincolna

 Solidne i niezawodne.

aTrzy lata gwarancji bez 
limitu pracy!  

  
Zastosowania
a	Naprawy na placach budowy

a	Prace naprawcze

aDrobne prace konstrukcyjne

a	Ogólna produkcja przemysłowa

Lincoln Electric Bester

ZaLety

ogroMny POTENCjaŁ
teCHniCZny triUMF

Lincoln Electric proponuje całą gamę 
kombinacji zestawów spawalniczych 
opartych na źródłach Powertec i podajnikach 
LF22M i 24MPro. Do dyspozycji mamy 
kompatybilne źródła spawalnicze o różnej
mocy, dwu- lub cztero-rolkowe podajniki 
drutu z miernikami (lub bez) oraz z pełnym
zestawem niezbędnych funkcji. Praktycznie 
umożliwia to zbudowanie 12 różnych 
zestawów spawalniczych.

Podczas projektowania podajników LF22M
i 24M(Pro) skupiono się na ich 
wytrzymałości, gabarytach oraz sposobie 
obsługi. W rezultacie otrzymano wytrzymałą, 
lekką, rurową konstrukcję. Podstawowe 
regulatory znajdują się na panelu przednim 
podajnika, natomiast pozostałe funkcje 
regulacyjne znajdują się wewnątrz 
obudowy. Podajniki w standardzie posiadają 

podwozie jezdne, a na specjalne 
zamówienie mogą być wyposażone w 
podwozie typu „heavy duty” przeznaczone 
do pracy w trudnych warunkach.

Podajnik LF24MPro wyposażony jest w 
kompletny zestaw funkcji: 2/4 takt, regulację 
prędkości dochodzenia, test drutu i gazu 
oraz wypływ gazu przed spawaniem.
Dwa wyraźne mierniki cyfrowe wskazują 
podczas pracy napięcie łuku i natężenie 
prądu. Można wybrać również nieco 
prostszy podajnik LF22 z dwu-rolkowym 
zespołem podającym. Bardzo dużym 
udogodnieniem jest sterowanie synergiczne, 
w które wyposażony
jest podajnik LF24Pro. Wystarczy wybrać
napięcie spawania i urządzenie jest gotowe 
do pracy. 

www.lincolnelectric.pl 
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*Do wersji chłodzonej cieczą zainstaluj chłodnice COOL ARC® 25 (K14037-1)

dane teCHniCZne PowerteC®

Produkt Indeks Napięcie zasilania Zabezp. Waga 
(kg)

Wymiary 
 WxSxD (mm)

Klasa izolacji Zgodność

Powertec® 305S K14060-1 230/400V/3/50-60Hz

40/25A

94 770 x 467 x 930

IP23 / H
EN 60974-1 
EN 50199CE
ROHS

Powertec® 365S*
K14061-1A 230/400V/3/50-60Hz

141

875 x 700 x 
1035

K14061-2A 220/380/440V/3/50-60Hz

Powertec® 425S*
K14062-1A 230/400V/3/50-60Hz

50/32A 151
K14062-2A 220/380/440/3/50-60Hz

Powertec® 505S*
K14063-1A 230/400V/3/50-60Hz

80/50A 157
K14063-2A 220/380/440V/3/50-60Hz

dane teCHniCZne Podajników LinC-Feed
Produkt Indeks Rolki Średnica 

drutu 
  (mm)

Prędkość 
podawania

drutu
(m/min)

Waga 
(kg)

Wymiary 
 WxSxD 

(mm)

Reg.  dł. 
wolnego 
wylotu 
drutu

Test 
gazu/ 
drutu

Spaw.
punkt.

Pręd.
dojaz.

Mierniki Synergia

LF22M K14064-1 2 0.6-1.2

1.0-20.0

15
440 x 275 

x 636

a a  a opcja

LF24M K14065-1W
4 0.6-1.6 17

a a a a a
LF24MPro K14066-1W a a a a a

PaRamETRy wyjśCiOwE
Produkt  Zakres 

prądu (A)
Wejście@cykl 
pracy

Cykl pracy w 40°C

Powertec® 305S 30-300 14.4 kVA @ 35% 300 A  / 29 V / 35%
230 A / 25.2 V / 60%

Powertec® 365S  30-350 17.0 kVA @ 40% 350 A  / 31.5 V / 40%
285 A / 28.2 V / 60%

Powertec® 425S 30-420 22.8 kVA @ 40% 420 A  / 35 V / 40%
345 A / 31.3 V / 60%

Powertec® 505S 30-500 32.0 kVA @ 40% 500 A  / 39 V / 40%
400 A  / 34.5 V / 60%

akCesoria
Indeks Opis
K14037-1 Chłodnica COOL ARC® 25

K10420-1 Płyn chłodniczy Acorox (2x5 l)

K14072-2 DR system redukcji kurzu

Na zapytanie Regulator gazu

K14032-1 Podwozie Heavy Duty

K14009-1 Zestaw zasilania podgrzewacza 
CO2

ProdUCt seLeCtion CHart

www.lincolnelectric.pl

Dystrybutor Lincoln Electric:

E0036.10/09

Polska:  
Lincoln Electric Bester 
Tel : +48 74 64 61 100 
e.mail : infopl@lincolnelectric.eu

Belgia :  
Lincoln Smitweld Belgium 
Tel : +32 54 33 42 12 
e.mail :  infobe@lincolnelectric.eu

Dania : 
Lincoln Electric Nordic 
Tel :+ 45 86 26 51 00 
e.mail : jtimmer@lincolnelectric.eu

Finlandia :  
Lincoln Electric Nordic  
Tel : +3+35 8 10 52235 00 
e.mail : jtimmer@lincolnelectric.eu 

Francja :  
Lincoln Electric France 
Tel :+33 2 32 11 40 40 
e.mail : infofr@lincolnelectric.eu

Niemcy :  
Lincoln Electric Deutschland 
Tel :+49 2102 713960 
e.mail : infode@lincolnelectric.eu

Włochy :  
Lincoln Electric Italia 
Tel : +39 010 754 111 
e.mail : infoit@lincolnelectric.eu

Holandia :  
Lincoln Smitweld 
Tel : + 31 24 3522 911 
e.mail : infonl@lincolnelectric.eu

Norwegia :  
Sveiseeksperten AS 
Tel : +47 22 08 00 94 
e.mail : infono@lincolnelectric.eu

Portugalia :  
Electro Arco 
Tel : +351 21 238 7300

Rosja :  
Lincoln Electric Russia 
Tel : +7 (495) 660-94-04 
e.mail : russia@lincolnelectric.eu

Hiszpania : 
Lincoln KD 
Tel :  +34 93 685 96 00 
e.mail : infoes@lincolnelectric.eu

Szwecja :  
Svetskompaniet AB 
Tel :  +46 (0) 320 211710 
e.mail : infose@lincolnelectric.eu

UK/ Irelandia :  
Lincoln Electric UK 
Tel : +44 114 287 2401 
e.mail : infouk@lincolnelectric.eu


